B PROFESS

bramy ogrodzenia napedy

svsTem ocronzeniowy VICTORY

OGOLNY OPIS SVSTEMU

Ogrodzenie posesyjne Victory to propozycja bezkompromisowa - mocna i wyrazista. Sprawi, ze wiasciciele posesji
poczujg sie komfortowo i bezpiecznie. Poziome, odpowiednio zageszczone wypetnienie konstrukcji zapewnisolidne
ogrodzenie kazdej dziatki. Wzér modelu Victory zainspirowany zostat nurtem minimalistycznym, dominujgcym
w $wiatowej architekturze nowoczesnej. Ogrodzenie imponuje funkcjonalnoscig i zachwyca elegancja.

PRZESEO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
konstrukcja profil zamkniety 60x40mm
wypetnienie profil zamkniety 80x20mm — efekt zaluzji
stupy profil zamkniety 60x60mm lub 80x80mm

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy

system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL

standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005

mozliwos$¢ malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokosc¢ przesta 2500mm

wysokos¢ przesta 1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokos$¢ stupa 1800mm, 2200mm, 2400mm

A
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istnieje mozliwos¢ wykonania elementéw na dowolny wymiar Rys. 1

podane wymiary dotyczg , $wiatta otworu” Rys. 1




URTKA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
konstrukcja profil zamkniety 60x40mm
wypetnienie profil zamkniety 80x20mm — efekt zaluzji
stupy profil zamkniety 60x60mm, 80x80mm lub 100x100mm

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL

standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005

mozliwo$¢ malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokos¢ furtki 1100mm

wysokos¢ furtki 1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokos¢ stupa 1800mm, 2200mm, 2400mm

istnieje mozliwos¢ wykonania elementow na dowolny wymiar

podane wymiary dotyczg ,$Swiatta otworu” Rys. 1

BRAMA SKRZVDEOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
konstrukcja profil zamkniety 60x40mm
wypetnienie profil zamkniety 80x20mm — efekt zaluzji
stupy profil zamkniety 80x80mm lub 100x100mm

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005

mozliwo$¢ malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokosci bramy 3000mm, 3500mm, 4000mm, 4500mm, 5000mm

wysokos¢ bramy 1200mm, 1500mm, 1700mm

wysokos¢ stupa 1800mm, 2200mm, 2400mm

istnieje mozliwos¢ wykonania elementow na dowolny wymiar

podane wymiary dotyczg ,$wiatta otworu” Rys. 1
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

zawiasy regulowane
zamek
klamka

kaseta domykajaca

OPCJE DODATKOWE

kaseta z elektromagnesem

domofon lub wideodomofon

system kontroli dostepu

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

I zawiasy regulowane

rygiel
uchwyty do ktodki

OPCJE DODATKOWE

I zamek z klamka

sitowniki do bramy
system kontroli dostepu
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BRAMA PRZESUWNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
konstrukcja profil zamkniety 60x40mm
wypetnienie profil zamkniety 80x20mm — efekt zaluzji
szyna jezdna ceownik potzamkniety 80x80mm
stupy prowadzacy i najazdowy 80x80mm lub 100x100mm
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE
ocynk ogniowy WVDUSAZEN”; STANDARDUWE
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL I stup prowadzacy i najazdowy 80x80mm
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005 I system jezdny i prowadzacy
mozliwos¢ malowania na dowolny kolor z palety RAL I zamek hakowy
WYMIARY STANDARDOWE
szerokos¢ bramy 3000mm, 3500mm, 4000mm, 4500mm UDCJE DUDATKUWE
wysokos¢ bramy 1200mm, 1500mm, 1700mm I listwa zebata
wysokos¢ stupa 1800mm, 2200mm, 2400mm I naped do bramy
istnieje mozliwos¢ wykonania elementéw na dowolny wymiar I system kontroli dostepu

podane wymiary dotyczg ,$wiatta otworu” Rys. 1

KOLORYSTYKA
KOLORY STANDARDOWE
I RAL 6005 I RAL 7016 I RAL 7030 I RAL 8017 I RAL 9005 I
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